
 
 

Schema di Connessione Trap-Training-Box 
Trap-Training-Box Connection’s Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Per inserire  il Trap-Training-Box: 
a) – Scollegare il connettore macchine dal retro del Sequenziatore (3) e collegarlo alla presa numero 

(2) del Trap-Training-Box con dicitura “BUNKER MACHINES”. 
b) –Collegare il connettore numero (1) con dicitura “SEQUENCER” sul retro del sequenziatore. 

 

To insert the Trap-Training-Box: 
a) - Disconnect the male connector from the back of the sequencer (3) and plug it into the socket (2) 

of the double-trap labelled "BUNKER MACHINES". 
b) - Connect the connector (1) with the label "SEQUENCER" on the back of the sequencer. 
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Per Usare il Trap-Training-Box: 
questo accessorio va utilizzato solo in abbinamento al programma di fossa olimpica! 
Per ogni pedana (Station 1, Station 2, ecc.) ci sono tre levette (DX CE SX) che corrispondono alle macchine della 
fossa; inserire solo una levetta (verso la direzione 4) per ogni pedana corrispondente alla macchina che si vuole 
sganciare in quella pedana. Le levette possono essere cambiate anche durante lo svolgimento della serie. 
Quando non si usa il Trap-Training-Box o si usa una disciplina diversa ricordarsi di abbassare (direzione 5) tutte 
levette. 
Quando il Trap-Training- Box è predisposto con l’interruttore per il Double Trap (6), quest’ultimo sostituisce 
l’Adattatore per Double Trap 2013 e va usato dunque in concomitanza con questa disciplina. Bisogna ricordarsi 
di escluderlo quando si vogliano usare altre discipline. 
 
 
 
To use the Trap-Training Box: 
This product is intended to be used only joined with the Olympic Trench program! 
For each stand (Station 1, Station2,etc.) there are three switches (right, middle, left) that correspond to the 
machines of the Trench; insert only a switch (following direction 4) for each station that corresponds to the 
machine you want to release in that station. The switches can be changed also during the round. When you 
don’t use the Trap-Training-Box or you use a different discipline, you must remember to turn down (direction 5) 
all the switches. 
When the Trap-Training-Box is to be used with the switch for Double Trap (6), this last one replaces the Adapter 
for the 2013 Double Trap and so it has to be used together with this discipline. You must remember to exclude 
it when you want to use other disciplines. 
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